
	
  

	
  

	
  
Parrilla	
   –	
   asador	
   “equipo	
   combinado”.	
  Marca:	
  
Delta.	
  Mod:	
  2-­‐4	
  ASR-­‐31	
  
	
  
“Línea	
   de	
   Mesa”.	
   Fabricación	
   en	
   acero	
  
inoxidable	
  tipo	
  430.	
  Equipado	
  con	
  	
  
SECCIÓN	
  PARRILLA:	
  4	
  quemadores	
  de	
  fundición	
  
con	
  piloto	
   independiente,	
   charola	
  de	
  derrames	
  
y	
  panel	
  de	
  control	
  desmontable.	
  	
  
SECCIÓN	
   ASADOR:	
   parrillas	
   de	
   fundición,	
   con	
  
dos	
   quemadores	
   tipo	
   flauta	
   con	
   piloto	
  
independiente	
   y	
   deflectores	
   de	
   flama	
   que	
  
emiten	
   un	
   calor	
   tenue	
   pero	
   constante	
   por	
  
medio	
   de	
   la	
   incandescencia,	
   charolas	
   de	
  
derrames	
   y	
   panel	
   de	
   control	
   desmontable.	
  
Opcional:	
  base	
  esmaltada.	
  Funciona	
  a	
  gas.	
  
	
  

DIMENSIONES	
  
0.93	
  Metros	
  de	
  frente	
  x	
  0.76	
  Metros	
  de	
  fondo	
  x	
  0.21	
  +	
  0.90	
  (Base)	
  Metros	
  de	
  alto.	
  
	
  

	
  	
  	
  	
   	
  	
  
	
  

	
  Especificaciones	
  Técnicas	
  
	
  

B.T.U.	
   Consumo	
  M3/Hr.	
   Presión	
  (cm	
  c.a.)	
   KG	
  /	
  Hora	
  
141,672	
   1.222	
   28	
  gms./	
  cm3	
   35,703	
  

	
  
• Lambrín	
  bajo	
  
• Parrillas	
  superiores	
  individuales	
  de	
  fundición	
  desmontables	
  con	
  pintura	
  resistente	
  a	
  la	
  flama	
  
• Marco	
  perimetral	
  anti-­‐salpicaduras	
  
• Parrilla	
  superior	
  de	
  fundición	
  
• Quemadores	
  abiertos	
  de	
  fundición	
  totalmente	
  desmontables	
  con	
  pintura	
  resistente	
  a	
  la	
  flama	
  

con	
  tapa	
  desmontable	
  
• Quemadores	
  tipo	
  flauta	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  
• Charolas	
  recolectoras	
  



	
  

• Panel	
  de	
  controles	
  desmontable	
  
• Perillas	
  ergonómicas	
  
• Patas	
  con	
  niveladores	
  de	
  0.050	
  mts	
  

	
  
	
  

	
  


